技术要求及规格
1.清单
	序号
	设备名称
	技术参数等要求
	数量

	1
	蒸汽发生器
	额定蒸发量1.2T/h，额定蒸汽压力1.0MPa。燃料天然气，饱和蒸汽温度184℃，NOx排放＜30mg/m3，，380V/50Hz、5.5KW。自带、给水泵及控制系统，汽水分离器、安全阀、主汽阀。控制盘：设备配套带微电脑控制器和BACnet接口。
	2台

	2
	分汽缸
	Φ159，二进三出
	1台

	3
	双层不锈钢预制烟囱
	材质SUS304不锈钢，内径Φ250，单根5米。
内壁：δ=1.0mm，外壁：δ=0.8 mm，保温层：硅酸铝纤维棉δ=50 mm

	2根

	4
	软水装置
	软水量3000kg/h，单阀双罐，流量型
	1项

	5
	原锅炉的整机拆除、水箱的拆除及墙体的修复
	
	1项

	6
	锅炉房内管路安装
	设备到分汽缸(含分汽缸疏水阀组、压力表等配件，含分汽缸出汽口阀门)。蒸汽管道材质SUS304
	1项
























2.蒸汽发生器技术规格
1）气源
A 锅炉采用中压天然气，气压为 10000-15000 Pa；
B 所提供的设备应能满足设计要求，并满足在当地天然气的热值条件下正常运行。
2）电源
所有电气设备的安装须符合下列电源条件：
电压：380V，3相4线制  频率：50Hz，接地电阻要求：≤4Ω
3）设备技术要求
A．蒸汽发生器采用天然气为能源，天然气热值8600kcal/Nm3，考虑到设备使用点为特殊场所，要求锅炉设计运行水容量＜30L，不属于锅炉压力容器监管范围，单体不允许2个及多个模块组合。
B．中标人提供的设备需能满足医院所需蒸汽的正常使用要求。
C．单台蒸汽发生器额定蒸发量≥1200kg/h，蒸汽压力1.0MPa，饱和蒸汽温度184℃，逆流交换，排烟温度≤155℃，；锅炉热效率≥92.5%。
★D．燃气蒸汽发生器需配备自动排污装置。
4）燃烧器：要求配置燃烧器威索、利雅路或自主品牌，水冷预混燃烧技术的厂家可以配置同品牌的燃烧器，但必须提供国家权威部门出具的燃烧机型试实验报告，其他超低氮燃烧方式的参照招标文件要求的燃烧器品牌；燃烧器效率：≥99％；控制方式：比例调节，压力/温度控制；不允许采用FGR烟气回流形式。
5）炉子壁面温度：不高于环境温度10～15℃。
6）自动检测调节功能：蒸汽出口温度、压力检测显示及蒸汽压力自动调节等
7）提供水泵相关技术参数。
8）燃气蒸汽发生器不锈钢热力除氧装置、自动常温排污装置、锅炉烟道出口设烟气调节装置。燃气蒸汽发生器要求配套主蒸汽阀、安全阀。
9）燃气蒸汽发生器需提供方案的详细说明、产品配置、技术参数详细说明及蒸汽发生器纸质详细本体图；为实质性不响应招标文件要求。其他参数仅为设计参考值。
10）控制系统
采用知名品牌的7″彩色中文显示触摸屏及PLC可编程控制器实现精确温控，提供与楼宇自控系统的标准通讯接口，可开放通信协议。控制箱主要元器件要求采用施耐德、ABB、西门子（以上3个为参考品牌，供应商可以选择性能、指标优于以上品牌的设备参加投标）产品。
1. 蒸汽发生器技术参数表

	序 号
	技 术 内 容
	参数内容
	[bookmark: _GoBack]

	★1
	额定蒸发量
	≥1.2T/h
	

	2
	型号
	投标人提供
	

	3
	数量（台）
	2台
	

	
	锅炉形式
	强制循环直流锅炉
	

	4
	额定工作压力(MPa)
	1.0
	

	5
	额定蒸汽温度(℃)
	184
	

	6
	负荷调节范围（%）
	20~100
	

	7
	燃烧装置效率（%）
	≥98
	

	8
	燃烧控制方式
	全自动比例调节控制
	

	9
	燃烧器点火方式
	电子点火
	

	10
	使用燃料
	天然气 
	

	11
	燃料热值
	天然气8600 Kcal/Nm3
	

	12
	额定燃料耗量
	投标人提供
	

	13
	额定负荷热效率（%）
	投标人提供
	

	14
	排烟温度（ºC）
	投标人提供
	

	15
	排烟口径
	投标人提供
	

	16
	运行噪音dB（A）
（一米处且不带消音罩）
	投标人提供
	

	17
	设备外表面温度（ºC）
	不高于环境温度10～15℃
	

	18
	电源
	三相五线380v，50Hz
	

	29
	蒸发器电功率
	投标人提供
	

	20
	控制界面
	中文
	

	21
	控制系统
	PLC控制(全自动控制和显示，自动记录带BA接口、须完全开放通信协议，优先配置BAC net通讯协议、实现远程监控) 投标人详细说明
	

	22
	锅炉外形尺寸（长*宽*高mm）
	投标人提供
	

	23
	锅炉自重（t）
	投标人提供
	

	★24
	水容量 (L)
	＜30
	

	25
	蒸汽发生器运行重量（t）
	投标人提供
	

	26
	蒸汽发生器寿命(年)
	≥15
	

	27
	炉体保温材料的材质
	硅酸铝保温材料。保温厚度应能满足炉体表面温度
	

	★28
	氮氧化物排放
	≤30mg/m3
	


特别说明：本技术规格书中标注“★”的为强制性技术条款，不满足或偏离值超过允许值将视为实质性不响应招标文件要求。其他参数仅为设计参考值。因锅炉房面积有限，需合理布局，提供的设备能够满足场地要求，因场地不能满足设备需要，由此产生的后果由中标人自行承担。锅炉房尺寸详见图纸。

