1、 服务清单及要求
1.1项目概况
本项目招标内容为绍兴市中心医院医共体总院二次装修改造全过程技术咨询服务，具备内容包括但不限于①建筑消防设施检测、消防电气检测及建筑防火检查等服务；②施工图图审前进行消防技术审查，并出具审查咨询报告；③施工图图审后进行施工阶段技术指导，包括安装现场核查、产品设备检查、整改建议、工程全过程现场跟踪服务，并出具每个阶段的技术咨询报告；④消防验收阶段做好与住建部门沟通、组织消防报验、组织产品送检、组织消防检测、配合住建部门验收、工程消防档案资料检查等综合服务。具体检测、检查内容按现行国家有关规范、规程、标准及住建部门的规定执行,并及时出具《建筑工程消防检查检测报告》。
1.2服务内容及要求
1.2.1服务内容
中标人应严格依据国家法律法规、国家工程建设消防技术标准和省、市有关规定，为工程提供设计阶段、施工阶段、竣工验收检测阶段全过程消防技术服务，及时出具意见或报告，并对出具的意见或报告负责。服务的具体内容包括但不限于以下内容：
1.2.1.1设计阶段服务
（1）根据建设工程的目标要求，对项目设计工作消防专项工程进行指导，并对各阶段设计成果文件进行复核及审查，提供专业的咨询、审查、优化、建议等服务，全面保证项目消防设计的实用性、合理性、经济性，并满足项目的功能需求，出具相应的成果（咨询意见或咨询报告）。
（2）进行对施工图中的消防系统进行审查，提出客观、公正、合理、可行的判断建议，协助采购人选择确定消防方案；
（3）复核及详细计算施工图中各消防系统负荷要求，审核机房位置及大小的合理性；
（4）对消防系统重大技术问题提供解决方案和指导性意见，并进行综合技术分析；
（5）提供消防系统设计的优化建议；
（6）本阶段服务成果提供时间应在消防设计审核前7日内完成，并确保消防设计成果及图审一次性满足要求。
1.2.1.2施工阶段服务
做好施工过程中的检查工作，检查施工现场是否符合消防设计文件及相关消防规范的要求，如有不符合要求的，提供书面整改报告。
施工阶段服务内容包括：
（1）对涉及消防相关施工图纸进行会审，并组织参建主体对项目进行技术交底。对施工图不明或存在疑问的，形成书面的消防交底文件，由设计单位书面答复；
（2）协助解决施工过程中现场遇到的消防相关问题；
（3）协助审核承包商提供的消防深化施工设计图、综合管线图、机电综合留洞图等图纸及相关的消防设备和材料；
（4）配合消防设计变更的跟进工作；
（5）每周定期对施工现场进行巡查检查，情况书面汇总汇报甲方，如发现现场有不符合相关消防规范要求的，提供书面整改意见。需出席现场监理例会及工程例会，对施工中的消防设计问题提供技术咨询服务；
（6）对施工单位提供的消防报验的资料进行审查。
1.2.1.3消防检测服务
检查消防验收报验材料是否齐全完整，真实合法。
（1）现场检测应当依据消防法律法规、国家工程建设消防技术标准和省、市住房和城乡建设主管部门有关规定、涉及消防的建设工程竣工图纸、消防设计核验咨询意见，对建筑物防（灭）火设施的外观进行现场抽样查看；通过专业仪器设备对涉及距离、高度、宽度、长度、面积、厚度等可测量的指标进行现场抽样测量；对消防设施的功能进行抽样测试、联调联试消防设施的系统功能等。现场检测完成后，提交检测报告。现场检测具体项目包括但不限于以下内容：
1）建筑类别与耐火等级；
2）总平面布局，包括防火间距、消防车道、消防车登高面、消防车登高操作场地等项目；
3）平面布置，包括消防控制室、消防水泵房等建设工程消防用房的布置，国家工程建设消防技术标准中有位置要求场所（如儿童活动场所、展览厅等）的设置位置，民用建筑中其他特殊场所、工业建筑中其他特殊场所等项目；
4）建筑外墙、屋面保温和建筑外墙装饰；
5）建筑内部装修防火，包括装修情况、纺织织物、木质材料、高分子合成材料、复合材料及其他材料的防火性能，用电装置发热情况和周围材料的燃烧性能和防火隔热、散热措施，对消防设施的影响，对疏散设施的影响等项目；
6）防火分隔，包括防火分区，防火墙，防火门、窗，竖向管道井、其他有防火分隔要求的部位等项目；
7）防爆，包括泄压设施，以及防静电、防积聚、防流散等措施；
8）安全疏散，包括安全出口、疏散门、疏散走道、避难层(间)、消防应急照明和疏散指示标志等项目；
9）消防电梯；
10）消火栓系统，包括供水水源、消防水池、消防水泵、管网、室内外消火栓、系统功能等项目；
11）自动喷水灭火系统，包括供水水源、消防水池、消防水泵、报警阀组、喷头、系统功能等项目；
12）火灾自动报警系统，包括系统形式、火灾探测器的报警功能、系统功能、以及火灾报警控制器、联动设备和消防控制室图形显示装置等项目；
13）防烟排烟系统及通风、空调系统防火，包括系统设置、排烟风机、管道、系统功能等项目；
14）消防电气，包括消防电源、柴油发电机房、变配电房、消防配电、用电设施等项目；
15）建筑灭火器，包括种类、数量、配置、布置等项目；
16）泡沫灭火系统，包括泡沫灭火系统防护区、以及泡沫比例混合、泡沫发生装置等项目；
17）气体灭火系统的系统功能；
18）其他国家工程建设消防技术标准强制性条文规定的项目，以及带有“严禁”、“必须”、“应”、“不应”、“不得”要求的非强制性条文规定的项目。
（2）抽样要求
现场抽样查看、测量、设施及系统功能测试应符合下列要求：
1）每一项目的抽样数量不少于2处，当总数不大于2处时，全部检查；
2）防火间距、消防车登高操作场地、消防车道的设置及安全出口的形式和数量应全部检查。
3）本项目消防验收前30天内需提供完整的消防整改意见。
1.2.2服务要求
1.2.2.1投标人在中标后，应组成技术服务组开展技术服务，技术服务组须明确项目负责人及成员，其中项目负责人应具有高级消防工程师和国家一级注册消防工程师资格。项目技术服务组成员人数不少于6人（除项目负责人外国家一级注册消防工程师不少于3人）。
1.2.2.2中标人应向采购人提供本项目完整的记录和相关资料，并对报告的真实性、有效性和时效性负责。建筑消防包括对服务项目的所有内容进行现场检测、检查，并出具建筑工程消防检测、检查报告，同时配合消防部门验收，整理工程档案，做好备案手续。如出具的检测检查报告不符合验收要求的，由中标人负责整改；如需重新检测、检查的，由中标人负责组织实施，合同价款不予增加。
1.2.2.3中标人在为本项目服务期间，须与项目业主或采购人做好沟通、协调、配合工作。
1.2.2.4 本项目分期改造，投标人需充分考虑上述因素，并考虑在投标报价中。
1.3检查、考核
1.3.1在项目实施阶段，项目实施中重要阶段或遇到重大问题，中标人应按采购人要求及时派遣处理小组赶赴现场。
1.3.2中标人承接业务时有以下3种情况：①不配合业主；②未在规定时间内完成；③质量未达到相关要求。采购人有权对承接业务单位进行约谈，推迟支付相关款项，并要求限期整改；未在限期内整改完成的，采购人有权终止合同。
1.4其它要求
中标人必须按规定程序和安全文明服务有关要求进行实施，承担服务过程中的各种意外，其责任由中标人承担，采购人不承担任何责任。



